
TECEneo douche-WC

Artikelnummer: 9700205

VE 1: 1 st.
VE 2: 4 st.
VE 3: 8 st.

Beschrijving:

Waterbesparende en randloze WC met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de
douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm en koud water, WC-keramiek voor inbouwreser-
voir, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden.

Kenmerken van de douchefunctie:
• intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de watertemperatuur en de waterhoeveelheid
• traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
• traploos instelbare watertemperatuur (max. 38 °C)
• vervangbare sproeikoppen
• goedkeuring conform EN 1717
• minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar) 
• werking via waterdruk – geen elektrische aansluiting nodig

Kenmerken van de WC-keramiek:
• diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolume
• cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
• cera clean technologie (speciale oppervlaktecoating voor eenvoudige reiniging)
• compact bouwvorm - projectie 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
• verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
• randloze keramiek met geïntegreerde spatbescherming
• pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen

voor TECE-douche-WC's)
• Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
• optimale hygiënische vormgeving
• goedkeuring conform EN 997
• Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm

Leveringsomvang:
• WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
• voorgemonteerde design bedieningsknoppen van geborsteld rvs
• gewapende slangen voor de wateraansluiting op gangbare hoekafsluiters
• geluidsdemping
• montagegereedschap voor douchekop
• apparaat voor ontkalken
• reinigingsbox
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Afzonderlijk te bestellen:
• TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
• TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

Opmerking:
Voor de douchefunctie moet er van tevoren een warm- en koudwateraansluiting op hoekafsluiters worden gerealiseerd (zie up-
gradesets).
De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

Verkoopgegevens:

Productnaam: TECEneo douche-WC, warm en koud water, wit
Goederenklasse: 950
Productgroep: 2009500070
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1 9820356 Verdekt opgestelde bevestiging
2 9820357 Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging
3 9700606 Bedieningsknop, mat zwart

9700608 Bedieningsknop, geborsteld rvs
4 9820469 Keramische cartouche inclusief EN 1717

terugstroombeveiliging
5 9820360 Thermostaatventiel
6 9820471 Gewapende slangen (vanaf 2021)
7 9820364 Rozet, wit
8 9820403 Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°
9 9820404 Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°
10 9820405 Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°
11 9820406 Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°
12 9820363 Douchestaaf, complete set, wit
13 9820422 Demontagegereedschap douchestaaf
14 9820351 Geluidsisolatie barriere
15 9820484 Afdichting voor spoelbuisaansluiting
16 9820585 O-ring voor veerhouder douchekop
17 9820586 O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717
18 9700605 Reinigingsbox voor douchekop
19 9820697 Beugel ontkalkings eenheid

TECE datablad 9700205
Actuele stand 27.06.2024

TECE Nederland GmbH · W.A. Scholtenweg 7a · 9422 BR Smilde
Tel.: +31 592 415 074 · info@tece.nl · www.tece.nl


